
4-18 January 20038 0 0 . C A S C A D E  ( 2 2 7 . 2 2 3 3 )    F A X  8 0 0 . 6 9 3 . 3 7 6 8    w w w . c a s c o r p . c o m

許容荷重
　kg
＠（ロール径）

　　mm

取り扱い
ロール径
　
　mm　

機  能
カタログ
オーダー
　Ｎｏ

マウン
ティング
クラス

取付
角度

重量

kg

ロード
センター
損失
  ET
mm

水平
方向
重心
HCG
 mm

垂直
方向
重心
VCG
 mm

ﾛﾝｸ゙
ｱーﾑ
長さ
 A
 mm

ｼｮーﾄ
ｱーﾑ
長さ
 B
 mm

ﾛﾝｸ゙
ｱーﾑ
厚さ
 C 
 mm①
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コンタクトパットはスプレ－メタルが標準です。

回転スピード  3.5 rpm @流量 76 lpm
回転トルク　　14.8　KN･m @圧力 13.7 Mpa {140 kgf･/c㎡}

127

取付け角度４°型は、ﾛーﾄ゙ｾﾝﾀー損失及び水平方向重心が短くなり、
積載荷重を大きく出来ます。又、転がっているロールの取り扱いも
容易です。但し3.5ｍ以上の積付には適しません。
２°取付け型もオプション対応致します。
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