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容　量
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プラテン
全  幅
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 (mm)

機　　種

QFM ﾌ゚ｯｼｭﾌ゚ﾙ

QFM ﾛーﾄ゙ﾌ゚ｯｼｭ

QFM ｼーﾄｾーﾌ゙
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35E-QPB-Q002
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35E-QPA-Q002

45E-QPB-Q001
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Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ
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Ⅱ
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Ⅱ
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787
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787
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1016-1168
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1016-1168

 864-1016

1016-1168

 864-1016

1016-1168

 864-1016

1016-1168

 864-1016

347

336

302

291

425

411

361

347

316
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438
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165

165
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236

236

165

165

165

165

236

236

246

226

264

244

269

254

264

246

287

264

290

272

307

320

307

320

290

297

295

307

292

305

277

290

プッシュ/プル

1016

508 1219

102 - 254

1270

1003

36-46

76

4°

35E: 8
45E: 10

ET

CGH

CGV

69

ﾌ゚ﾗﾃﾝ
　幅

ﾌ゚ﾗﾃﾝ
全幅(外 外ー)

(ﾌｫーｸ厚)

ﾌ゚ﾗﾃﾝ長

ﾌ゚ｯｼｭｽﾄﾛーｸ

①

①

①　この機種は回路をソレノイドバルブで切り替え利用されます。
　　重要：ソレノイドバルブの電圧はリフトトラックの電圧と一致
　　していなければなりません。　通常設定は１２Ｖです。　もし
　　この電圧と異なる場合はご注文の際必ずお知らせ下さい。
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